




1(1)-1

- Нестійке покриття: 
Повністю усунути, очистити всю поверхню і загрунтувати її грунтівкою Greinplast U, розведеною у пропорції від 1:1 до 1:2 (грунтівка : вода). 
- Покриття з хорошою адгезією 
Слід очистити  (напр., під тиском),  загрунтувати грунтівкою  Greinplast  U,  розведеною у пропорції від  1:1 до 1:2 (грунтівка : вода). 
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Інші основи, не вказані
у даній інструкції 

Перед підготовкою основи слід  проконсультуватися з Відділом Технічної Підтримки. 

СТАНДАРТИ, АТЕСТАТИ, СЕРТИФІКАТИ 

Він має гігієнічний сертифікат HK/B/1606/09/2011 і свідоцтво радіаційної гігієни Інституту гігієни HR/B/8/2010

Документ для співвіднесення: EN 998-1:2010 (PN-EN 998-1:2012) 

Декларація експлуатаційних властивостей KS-150327 

Клей для пінополістеролу Greinplast KS є компонентом: 

Технічне

Схвалення 
Сертифікат  ZKP 

Декларація
відповідності 

Набір виробів для

виконання утеплення

будинків системою  

Greinplast A, T, G AT-15-4449/2014 ITB-0335/Z A/0714 від 31.07.2014 

Greinplast X, S, H AT-15-7714/2012 ITB-0265/Z X/315  від 27.03.2015 

Greinplast OE AT-15-8980/2012 ITB-0532/Z OE/1212 �2�V�4� �1�7�.�1�2�.�2�0�1�2� 

Орган сертифікації: Інститут будівельної техніки, Варшава 


